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Acqua & Sole
Via Giulio Natta

Vellezzo Bellini (PV)

DISCARICA PER RIFIUTI NON PERICOLOSI
MONODEDICATA PER MATERIALI
DA COSTRUZIONE CONTENENTI

CEMENTO-AMIANTO

9 Planimetria gestione acque
meteoriche
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Punto di approvvigionamento idrico
(acquedotto)

Canalina in cls trapezoidale b.min 60 cm b.mag. 180 cm h.60 cm [C6 bis]

Canalina in cls trapezoidale b.min 60 cm b.mag. 180 cm h.60 cm [C7]

Canalina in cls rettangolare b. 85 cm h. 80 cm [C6]

Canalina in cls rettangolare b. 85 cm h. 80 cm (C8)

Vasca di prima pioggia

camera di raccolta e rilancio acque al serbatoio di stoggaggiopozzetto di campionamento acque di
ruscellamento (S1)

Serbatoio di stoccaggio acqua di seconda pioggia e di ruscellamento

pozzetto di campionamento acque trattate (Scarico St2)

pozzetto di campionamento 2° pioggia (S2)

Canalina in cls rettangolare b. 85 cm h. 80 cm (C1)

Canalina in cls trapezoidale b.min 60 cm b.mag. 180 cm h.60 cm (C7)

Canalina in cls trapezoidale b.min 60 cm b.mag. 180 cm h.60 cm (C5)

Canalina in cls trapezoidale b.min 60 cm
b.mag. 180 cm h.60 cm (C4) Canalina in cls trapezoidale

b.min 60 cm b.mag. 180 cm h.60
cm (C3)

Canalina in cls
trapezoidale b.min
60 cm b.mag. 180
cm h.60 cm (C2)

Canalina in cls rettangolare b. 40 cm h. 50 cm [P1]

Canalina in cls rettangolare b. 40 cm h. 50 cm [P2]

Canalina in cls rettangolare b. 40 cm h. 50 cm [P3 A]

St1

fosso esistente

troppo pieno camera di rilancio

Troppo pieno in Rio Sissiolo

Canalina in cls rettangolare b. 85 cm h. 80 cm [C9]

Canalina in cls rettangolare b. 40 cm h. 50 cm [P3 B]

strada perimetrale di servizio

strada perim
etrale di servizio

strada perimetrale di servizio

area di stoccaggio temporaneo terre di scavo
sup. 13.000 mq

fosso di drenaggio

cabina ENEL

MT/BT

rampa di accesso alla coltivazione soprasuolo p. 6,2%

area servizi

lavaggio ruote

Area di deposito intermedio

Impianto di trattamento percolato
(microfiltrazione e filtrazione dei carboni attivi)

accumulo
ruscellamento
e 2° pioggia

Fabbricato Polivalente, Uffici -

Magazzino - Box Intervento

accumulo
percolato

locale

quadrimiscelatore

impianto di trattamentoarea coperta di

m
aturazione

silo

cemento

accumulo

retentati

serbatoio lavaggio ruote

pesa
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Superficie S5
A: 10.801 m2

Superficie S2
A: 9.725 m2

Superficie S3
A: 10.802 m2

Superficie S4
A: 7.562 m2

Superficie S7
A: 3.989 m2

Superficie A3
A: 2.626 m2

Superficie A2
A: 2.429 m2

Superficie A1
A: 2.339 m2

Superficie S8
A: 11.715 m2

Superficie S1
A: 17.447 m2

Superficie S6
A: 13.350 m2

Superficie S9
A: 2.221 m2

Superficie A4
A: 480 m2

SEPARAZIONE 
1° / 2° PIOGGIA

IMPIANTO DI TRATTAMENTO PERCOLATO
(microfiltrazione e filtrazione con carboni attivi)

PUNTO DI
CAMPIONAMENTO

S2

PUNTO DI
CAMPIONAMENTO

S1

CAMERA DI RACCOLTA 
E RILANCIO ACQUE 

AL SERBATOIO
DI STOCCAGGIO

PUNTO DI
CAMPIONAMENTO

St2

VASCA DI ACCUMULO
ACQUE DI PRIMA PIOGGIA

capacità 55 mc

SERBATOIO DI STOCCAGGIO
ACQUA DI SECONDA PIOGGIA

E DI RUSCELLAMENTO

SCARICO IN CORPO
IDRICO SUPERFICIALE

SCARICO IN FOSSO ESISTENTE
SE ECCEDENTE AL RECUPERO

(Scarico di troppo pieno)

CANALINA IN CLS DI RACCOLTA ACQUE DI PIAZZALE

CANALINA IN CLS DI RACCOLTA ACQUE DI RUSCELLAMENTO

ACQUA DI 
1° PIOGGIA

ACQUA DI 
2° PIOGGIA

ACQUA TRATTATA

ACQUA DI 2° PIOGGIA + 
ACQUE DI RUSCELLAMENTO

St1

Impronta di Progetto

Reticolo Idrico
Navilotto San Damiano

Rio Becchio

Rio Sissiolo

Torrente Elvo

Scarichi
Fosso Esistente

Scarichi S1 e S2

Scarico St in c.i.s.

legenda

232,2

LEGENDA PLANIMETRIA

CANALINA RACCOLTA ACQUE DI RUSCELLAMENTO

CANALINA RACCOLTA ACQUE DI PIAZZALE

TUBAZIONE DI RILANCIO PRIMA PIOGGIA AL TRATTAMENTO

TUBAZIONE DI SCARICO ACQUE TRATTATE

QUOTA FONDO CANALINA [m s.l.m.]

RECINZIONE

TUBAZIONE DI RILANCIO ACQUE DI RUSCELLAMENTO E II PIOGGIA AL
SERBATOIO DI STOCCAGGIO

TUBAZIONE DI SCARICO ACQUE DI SECONDA PIOGGIA

LIMITE DEPOSITO INTERMEDIO

TUBAZIONE SCOLO ACQUE PLUVIALI

TUBAZIONE ACQUA DI ALIMENTAZIONE LAVAGGIO RUOTE
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A4 

 

N

Planimetria sistema di gestione acque meteoriche 1:1000

Planimetria Superfici Scolanti 1:2000

Schema trattamento acque meteoriche

Planimetria Inquadramento Reticolo Idrico

Dettaglio Vasca di Prima Pioggia

TABELLA CANALINE

stefa
Timbro e Firma Pelliccioli

stefa
Timbro e Firma Giordano

stefa
Timbro e Firma Federica

stefa
Acqua e Sole
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