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DISCARICA PER RIFIUTI NON PERICOLOSI
MONODEDICATA PER MATERIALI
DA COSTRUZIONE CONTENENTI

CEMENTO-AMIANTO

Acqua & Sole
Via Giulio Natta

Vellezzo Bellini (PV)

5A
Predisposizione dell’area: Sistema
di estrazione e trattamento del
percolato
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pozzetto di campionamento acque trattate (Scarico St2)
 rif. Tav 11 - Planimetria sistemi di monitoraggio
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Tubazione fessurata in HDPE 10"

Pompa sommersa

Tubazione di estrazione del percolato

Fondazione in CLS

Camera di raccolta percolato in HDPE 24"

Flangia di raccordo con telo in HDPE

Argilla con K £ 1x10-9 m/s - sp. 2,50 m

Geocomposito bentonitico

Geomembrana in HDPE sp. 2 mm

Geotessuto 500 g/m2

Strato drenante - sp. 50 cm

Geotessuto 200 g/m2

Strato di protezione aggiuntiva 20 cm

Argilla con K £ 1x10-9 m/s - sp. 2,50 m
Geomembrana in HDPE sp. 2 mm ad aderenza migliorata

Georete per protezione teli e drenaggio

Telo in HDPE
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Collettore generale di raccolata del percolato in HDPE 5"

Tubo di estrazione percolato

N

Planimetria sistema di raccolta percolato 1:1000

Particolare sistema raccolta percolato Piano posa rifiuto 1:50

Particolare sistema raccolta percolato Piano campagna 1:50

220,10

SCARPATA

ARGINELLO DI SEPARAZIONE LOTTI

TUBAZIONE HDPE FESSURATA 10"

LEGENDA PLANIMETRIA

p ≥ 1%

230,00

QUOTA POSA DRENAGGIO [m s.l.m.]

CURVE DI LIVELLO

TUBAZIONE HDPE FESSURATA 6"p ≥ 0,5%

TUBAZIONE HDPE PER COLLETTAMENTO PERCOLATO 5"

POZZO IN HDPE PER RACCOLTA PERCOLATO 24"

RECINZIONE

TUBAZIONE DI SCARICO ACQUE TRATTATE
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