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Allegato G (Pagine: 1)  
 

Progetto sottoposto a fase di VALUTAZIONE V.I.A. D. Lgs. 152/06 e ss.mm.ii. art. 27-bis, 
presentato dalla “A2AAmbiente” S.p.A., Cavaglià (P. IVA 01066840180) – installazione 
I.P.P.C. - e denominato: “Nuovo impianto di recupero della FORSU con produzione di 
biometano e compost” – Provvedimento recante il giudizio di compatibilità ambientale 
favorevole e la contestuale A.I.A. 

 

UTILIZZO TERRE E ROCCE DA SCAVO 
 
I movimenti terra per la realizzazione delle opere in progetto sono descritti nel documento: 

• CAVP03GNAE203R02 - D03 - Piano prelim. utilizzo terre da scavo 
a firma dell'ing. P. Rosignoli, e sono rappresentati negli elaborati grafici:  

• CAVP03CTAB200R02 -Tav4a- Movimenti terra - Fase 1 scavi 

• CAVP03CTAB201R02 -Tav4b- Movimenti terra - Fase 2 riporti 

Dal suddetto Piano risulta che le terre di scavo, stimate in circa 52.400 m3, verranno interamente 
riutilizzate all'interno del sito per rinterri e livellamenti.  

E' inoltre previsto l'utilizzo, previa verifica di idoneità, di circa 6.700 m3 di terre di scavo derivanti 
dalla realizzazione dell'impianto per la produzione di CSS autorizzato in capo alla medesima “A2A 
Ambiente" S.p.A. con Determinazione della Provincia di Biella n. 554 del 03.05.2019, confluita nel 
provvedimento SUAP del Comune di Cavaglià n. 5823 del 12.07.2019. 


