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4

GRUPPO

ELETTROGENO

CABINA

MT/BT

SALA

QUADRI

LOCALE

ANTINCENDIO

PARCHEGGIO

PALAZZINA

SERVIZI

PIAZZALE DI

MANOVRA

VASCA

RICEZIONE

VASCA

RICEZIONE

VASCA

POLMONE

INGESTATO

ACCUMULO

SOVVALLO

ACCUMULO

SOVVALLO

ACCUMULO

SOVVALLO

RICIRCOLATO

MATURAZIONE

STOCCAGGIO

COMPOST

BIOFILTRO

TORCIA

+0.25

+0.00

+0.00

+0.00

+0.00

+0.00

+0.10

+0.00

+0.00

+0.00

+0.00

+0.00

+0.00

+0.10

+0.20

ACCUMULO

SCARTI

ORTO DIDATTICO

-5.00

+3.50

-5.00

-5.00

+5.00

+5.00

+5.00 +0.15

+0.15

+0.15

+0.60

+0.00

+3.00

+3.00

+0.15

+0.15

+0.15

+0.15

ACCUMULO

SOVVALLO

LOCALE

TECNICO

+0.00

SERBATOI

GASOLIO

LAVAGGIO

MEZZI

+0.10

TRITURATORE

VAGLIO

A DISCHI

DEFERRIZZATORE

DEFERRIZZATORE

MISCELATORE

LINEA DI

VAGLIATURA

SEPARATORE

AERAULICO

LINEA

CARICO

DIGESTORI

TRAMOGGIA

PESATRICE

DEFERRIZZATORE

BIOCELLA

1

BIOCELLA

2

BIOCELLA

3

BIOCELLA

4

BIOCELLA

5

BIOCELLA

6

ACCUMULO

SCARTI

DIGESTORI

ANAEROBICI

DIGESTORI

ANAEROBICI

AREA

UPGRADING

GUARDIANIA

UFFICIO PESA

+0.25

+0.00

+0.00

+0.00

+0.00

+0.00

+0.15

+0.15

+0.15

+0.10

+0.10

+0.10

+0.10

+0.10

+0.10

PESA

+0.10

+0.00

+0.15

+0.10

+0.10

+0.10

+0.10

+0.00

+0.15

+0.15

+0.15

+0.00

+0.00

+0.10

+0.00

+0.00

+0.15

+0.15

Pozzetto di raccordo

Pluviale di scarico da gronde coperture edifici

Rete di raccolta acque bianche - PVC SN4 per

profondità di posa cielo tubo maggiore di 1 m

LEGENDA

1 Vasca recupero acque bianche

volume utile 240 m3

2 Pozzetto di monitoraggio acque a monte delle tubazioni di

subirrigazione

3
Tubazioni di subirrigazione DN200, superficie

disperdenti 600 m2

4 Tubazione disperdente pluviale DN200

Rete di raccolta acque bianche - PVC SN8 per

profondità di posa cielo tubo minore di 1 m

Superficie totale coperture 13.900 m2

Canale di gronda con pendenza 5‰

Pendenza copertura

Aree in CLS

~2000m

2

Aree in asfalto

~12100m

2

Aree in ghiaia

~1800m

2

Aree in terra per coltivo

~ 1400m

2

LEGENDA SUPERFICI

Aree in autobloccanti

~2000m

2

Aree in CLS/asfalto (marciapiedi)

~1100m

2

Aree Coperture

~13900m

2

Aree a verde

~16700m

2

Nota:

Le piantumazioni ubicate sui confini impianto saranno formate da

alberi (Pioppo Nero) e siepi (Ligustro).

Le piantumazioni interne solo da siepi (Ligustro).

Aree a verde piantumate

~3900m

2

Aree in CLS raccolta liquidi processo

~200m

2

1

GRUPPO

ELETTROGENO

CORPO

SERVIZI

PALAZZINA

SERVIZI

PIAZZALE DI

MANOVRA

AREA

MATURAZIONE

AREA

STOCCAGGIO

COMPOST

BIOFILTRO
TORCIA

+0.25

+0.00

+0.00

+0.00

+12.85

+12.85

+11.00

+11.00

+0.15

+0.15

+4.10

+0.15

+0.15

+0.15

+0.15

+0.00

SERBATOI

GASOLIO

LAVAGGIO

MEZZI

+0.10

DIGESTORI

ANAEROBICI

DIGESTORI

ANAEROBICI
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UPGRADING

+0.25

+0.00

+0.00

+0.00

PESA

+0.00

+11.00

+9.50

+9.50

+7.00

TETTOIA

+2.30

+0.30 +0.30

+3.15

+8.36

+11.00

+11.00

AREA DI

SCARICO

AREA POST

TRATTAMENTO

AREA PRE

TRATTAMENTO

AREA

BIOCELLE

+11.00

+11.50

+8.90

+8.36
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